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Bitte wechseln Sie den Motorschutz-
filter (31) sowie den Abluftfilter (11) lhres
Carpetlife Biirststaubsaugers spatestens
nach 20 Filtertiiten. Sollte einer der
beiden Filter stark verschmutzt sein, ist
ein fruherer Wechsel notwendig.

Zum Wechsel des auBlenliegenden Abluftfilters (11)
mussen zunachst die beiden Filterbefestigungs-
ringe (12) vorsichtig gelost werden und seitlich
entfernt werden. Dann die beiden Kunststoff-
schienen aus der Nut im Filtergeh&duse (5) heraus-
ziehen und den Abluftfilter entfernen. Die Montage
des neuen Filters erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

Bitte beachten Sie: Nur wenn der Abluftfilter richtig
montiert ist, d.h. die Kunststoffschienen richtig in
der Nut liegen und die Filterbefestigungsringe den
Filter abdichten und verschlossen sind, kann der
Abluftfilter seine Wirkung entfalten.

Wichtige Serviceteile

1 8000961700 Filtertute

2 85901001345 Motorschutzfilter
3 85901001351 Abluftfilter

4 85901001340 Rundbdirste 31 cm
5 85901001368 Rundbdirste 37 cm
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