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Der Prifbericht enthélt 2 Seiten. Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf der schriftlichen
Genehmigung des EPH. Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepruften
Materialien.
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1 Aufgabenstellung

Die Entwicklungs- und Pruflabor Holztechnologie GmbH (EPH) wurde von der CC-Dr. Schutz
GmbH beauftragt, die Speichel- und Schweiechtheit an 2 versiegelten PVC-Fliesen zu
bestimmen.

2 Versuchsmaterial

Fdr die Prafungen wurden dem Auftragnehmer 2 versiegelte PVC-Fliesen mit folgenden Be-
schichtungen am 01.06.2011 zur Verfugung gestellt:

Var. 1: PU Siegel
Var. 2: PU Anticolr

3 Durchflhrung der Prafung

Die Prufung der Bestandigkeit gegeniiber Speichel- und SchweiBechtheit erfolgte geman
DIN 53160, Teil 1 ,Prafung mit Speichelsimulanz” und Teil 2 ,Prifung mit Schweisimulanz®.
Dazu wurden Filterpapierstreifen in den Abmessungen 80 mm x 15 mm mit den entspre-
chenden Priflésungen getrankt und auf den zu priifenden Oberflachen befestigt. Anschlie-
Bend wurden die Probemuster in einem Exsikkator 2 Stunden bei (37 + 2)°C Uber Wasser
gelagert. Nach dem Trocknen des Filterpapiers bei (37 £+ 2)°C wurde die Farbung des Filter-
papiers mit dem GraumaBstab nach DIN EN 20105-A03 verglichen und bewertet.

4 Ergebnis

Variante | Priflésung SchweiBsimulanz Priflosung Speichelsimulanz
1 Grauma@Bstabsstufe 5% GraumafBstabsstufe 5
2 GraumalBstabsstufe 5 GraumafBstabsstufe 5

* GraumalBstabsstufe 5 = keine Farbanderung

5 Auswertung

Bei einem Kontakt mit speichel- und schweisimulierenden Substanzen gemas

DIN 53160 / 1-2 wurde bei den untersuchten versiegelten PVC-Fliesen kein Herauslosen von
Farbstoffen festgestellt.
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