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Der Prufbericht enthélt 2 Seiten. Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf der schriftlichen
Genehmigung des EPH. Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die gepriften
Materialien.
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1 Aufgabenstellung

Die Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH (EPH) wurde von der CC-Dr. Schutz
GmbH in 31840 Hessisch Oldendorf beauftragt, die Stuhlrollenbestandigkeit an 4 beschichte-
ten Bodenbelagsaufbauten durchzuftihren.

2 Versuchsmaterial

Fur die Prifung wurden dem Auftragnehmer folgende beschichtete FuRbodenoberflachen
(Substrat 10 mm Spanplatte) am 21.04.2010 zur Verfiilgung gestellt:

Var. 1. Linoleum, beschichtet mit PU-Siegel

Var. 2. mineralische Spachtelmasse, beschichtet mit PU-Siegel
Var. 3. Kautschuk-Belag, beschichtet mit PU-Siegel

Var. 4: PVC-Belag, beschichtet mit PU-Siegel

3 Bestindigkeit gegeniiber Stuhlrollen

Die Bestandigkeit gegentiber Stuhlrollen wurde nach DIN EN 425 nach 25.000 Umdrehun-
gen mit weichen Rollen ermittelt.

E Ergebnisse

Variante Ermittelte Veridnderungen nach 25.000 Umdrehungen
1 keine sichtbaren Veranderungen der Oberflache
2 Lackablésungen mit Anhaftung von Spachtelmasse, Flache ca. 30 cm?
beginnende Lackablésung an 2 Stellen ca. 10 cm?
3 keine sichtbaren Veranderungen der Oberflache
4 keine sichtbaren Veranderungen der Oberflache
5 Auswertung

Die Varianten 1, 3 und 4 erfullen die Anforderungen an elastischen Bodenbelage fir die
Beanspruchungsklassen 21 - 23 und 31 - 32 gemaR EN 14085.

Fur den mineralischen Belag (Var. 2) existieren keine normativen Anforderungen, jedoch
sind die Ablésungen als kritisch einzustufen.

Dlgfclng (FH) M. Hanitzsch

verantwortlicher Bearbeiter



