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Markkleeberg, den 21.11.2025 

P R Ü F B E R I C H T 
Bericht über die Laborprüfung nach EN 14904:2006 
 

Prüfbericht Nr. L 9676-000  

Antragssteller  Dr.Schutz GmbH 
Steinbrinksweg 30 
31840 Hessisch Oldendorf 

Betreff  Prüfung der Beschichtung  
Dr. Schutz Sport Finish 
für die Nutzbarkeit auf Sportbodenoberbelägen 
 
Prüfung nach EN 14904:2006 

Prüfdatum 02.10.2025 – 20.11.2025 

Prüfort Prüflaboratorium des IST – Institut für Sportbodentechnik, 04416 
Markkleeberg 

Untersuchungs-
material 

3 beschichtete Linoleummuster 
2 beschichtete Probekarten 
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PRÜFBEDINGUNGEN 

Verfahren Anforderungen gemäß DIN EN 14904:2006, die in DIN EN 14904:2006 
festgelegten Einzelprüfverfahren sind in der Zeile „Einzelprüfungen“ 
aufgelistet 

Einzelprüfungen • Reibung, Prüfung nach EN 13036-4 
• Verschleißbeständigkeit, Prüfung nach EN ISO 5470-1 
• gerichtete Reflexion, Prüfung nach EN 13745 
• Spiegelglanz, Prüfung nach EN ISO 2813 

Temperatur 23°C 

Luftfeuchte 50% r.L. 

PRÜFERGEBNISSE1 

Merkmal Ergebnis Anforderung nach 
EN 14904:2006 

Reibung 104 80-110 

Verschleißbeständigkeit 6,8 mg ≤ 80 mg 
(bei Beschichtungen) 

gerichtete Reflexion  19,8% -- 

Spiegelglanz (85° Winkel) 10-11%2 
(19-22 GU) 

≤ 30 % 
(bei matten Oberflächen) 

≤ 45 %  
(bei glänzenden Oberflächen) 

 

Die Prüfergebnisse entsprechen den Anforderungen der DIN EN 14904:2006. 

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf die wie beschrieben beschichteten Prüfkörper. 

 
– Ende des Prüfberichtes – 

 
1 Gemäß unserer Entscheidungsregel zur Messunsicherheit werden die Prüfergebnisse ohne Messunsicherheiten angegeben. Die 

Konformitätsbewertung erfolgt ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit, wir weisen daher auf das Risiko einer Falschannahme 
aufgrund der Messunsicherheiten hin. 

2 Das Messgerät gibt die Ergebnisse in GU (gloss units) an. Bei 85°Einfallswinkel beträgt die maximal mögliche Reflexion 199 GU. Der Verlauf 
zwischen 0 GU und 199 GU ist linear. Das Ergebnis in % wird über eine Verhältnisgleichung ermittelt. 


