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Leistungserklarung

(gemdB Anhang Ill der Verordnung (EU) Nr. 305/2011)
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Dr. Schutz’

EN 13813:2002

1. Produkttyp

Dr. Schutz PU Flow

2. Typ
Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes
Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts
gemal Artikel 11 Absatz 4:

PUR Deckbelag

Siehe Verpackung — Chargennummer

3. Verwendungszweck
oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemafl der anwendbaren
harmonisierten technischen Spezifikation des
Herstellers:

Dr. Schutz PU Flow ist eine pigmentierte oder
unpigmentierte, gebrauchsfertige, |6semittelfreie
2K-Beschichtungsmasse aus hochwertigem
Polyurethanharz. GemaR EN 13813 SR-B1,5, IR4

4. Name, eingetragener Handelsname
oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift
des Herstellers gemal Artikel 11 Absatz 5:

Dr. Schutz PU Flow
Dr. Schutz GmbH
Holbeinstr. 17
53175 Bonn

5. Kontaktanschrift
Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des
Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemal}
Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht relevant (siehe 4)

6. AVCP
System oder Systeme zur Bewertung und
Uberpriifung der Leistungsbestiandigkeit (AVCP) des
Bauprodukts gemall CPR, Anhang V:

7. Notifizierte Stelle (hEN):
Im Falle der Leistungserklarung (DoP), die ein
Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten
Norm erfasst wird:

Nicht relevant

8. Notifizierte Stelle (ETA)
Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt
betrifft, flir das eine Europdische Technische
Bewertung (ETA) ausgestellt worden ist:

Nicht relevant

9. Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale | Leistung Priifnorm Harmonierte technische
Spezifikation
Freisetzung korrosiver SR EN 13813
Substanzen
(synthetischer
Kunstharzestrich):
Abriebfestigkeit: NPD EN 13813 EN 13813
Haftzugfestigkeit: 2B1,5 EN13892-8
Schlagfestigkeit: 2IR4 EN I1SO 6272
Trittschallisolierung: NPD EN ISO 140-1
Schallabsorption: NPD EN ISO 354
Brandverhalten: NPD EN 13501-1
Wasserdampf- NPD EN I1SO 7783-1
Durchlassigkeit
Warmedammung: NPD EN 12664
Widerstandsfahigkeit NPD EN 13529
gegen Chemikalien:
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Dr. Schutz’

EN 1504-2:2004

1. Produkttyp

Dr. Schutz PU Flow

2. Typ
Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes
Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts
gemald Artikel 11 Absatz 4:

PUR Deckbelag
Siehe Verpackung — Chargennummer

3. Verwendungszweck
oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemals der anwendbaren
harmonisierten technischen Spezifikation des
Herstellers:

Dr. Schutz PU Flow ist eine pigmentierte oder
unpigmentierte, gebrauchsfertige, |6semittelfreie
2K-Beschichtungsmasse aus hochwertigem
Polyurethanharz. Gemals EN 13813 SR-B1,5, IR4

4. Name, eingetragener Handelsname
oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift
des Herstellers gemal Artikel 11 Absatz 5:

Dr. Schutz PU Flow
Dr. Schutz GmbH
Holbeinstr. 17
53175 Bonn

5. Kontaktanschrift
Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des
Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemafR
Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht relevant (siehe 4)

6. AVCP
System oder Systeme zur Bewertung und
Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit (AVCP) des
Bauprodukts gemaR CPR, Anhang V:

System 2 +

7. Notifizierte Stelle (hEN):
Im Falle der Leistungserklarung (DoP), die ein
Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten
Norm erfasst wird:

Der zertifizierte Fremdiiberwacher Kiwa Polymer
Institut GmbH mit der Nr. 1119 hat die Erst-
inspektion des Werkes und der werkseigenen
Produktionskontrolle sowie die laufende Uber-
wachung, Bewertung und Evaluierung der werks-
eigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die
Bescheinigung der Konformitat der werkseigenen
Produktionskontrolle mit der Nr. 1119-CPR-0833
ausgestellt

8. Notifizierte Stelle (ETA)
Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt
betrifft, flr das eine Europdische Technische
Bewertung (ETA) ausgestellt worden ist:

Nicht relevant

9. Erkldrte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Priifnorm Harmonierte
technische
Spezifikation
Druckfestigkeit NPD DIN EN 12190
Abriebfestigkeit ¥ <3000 mg DIN EN ISO 5470-1
CO; Durchlassigkeit sD250 m DIN EN 1062-6
Wasserdampf-Durchlassigkeit Klasse Ill DIN EN ISO 7783-1
DIN EN ISO 7783-2 | EN 1504-2:2004
Kapilare Wasseraufnahme und W<0,1 kg/(m2xh0,5) | DIN EN 1062-3
Wasserdurchlassigkeit
Gefahrliche Stoffe NPD
Temperaturwechselvertraglichkeit NPD DIN EN 13687
Widerstand gegen Temperaturschock NPD EN 13687-5
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Dr. Schutz

Widerstandsfahigkeit gegen starken Klasse | DIN EN 13529
chemischen Angriff

Risstberbrickungsfahigkeit NPD DIN EN 1062-7
Schlagfestigkeit Klasse | ISO 6272-2
AbreiRversuch zur Beurteilung der Haft- >1,5 N/mm? EN 1542
festigkeit

Brandverhalten NPD EN 13501-1
Lineares Schrumpfen NPD EN 12617-1
Warmeausdehnungskoeffizient NPD EN 1770
Gitterschnitt NPD EN ISO 2409

1) Zusatzlich mussen fiir die Anforderungen der EN 13813 erflllt sein

10. Erklarung
Die Leistung des Produktes gemalR den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach
Nummer 9. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaf}
Nummer 4.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von

r. Karl-Michael Schutz
Geschaftsfiuhrer Dr. Schutz GmbH

Bonn, den 09.07.2020 A7

Produktinformation und Sicherheitsdatenblatter konnen Sie unter www.dr-schutz.com
herunterladen.

Rechtshinweise:

Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergriinde und abweichenden Arbeitsbedingungen kann keine Gewahrleistung eines Arbeitsergebnisses
odereine Haftung aus welchen Griinden und / oder Rechtsverhéltnissen auch immer von Dr. Schutz (ibernommen werden.

Anderungen der Produktspezifikationen behalten wir uns ausdriicklich vor. Die Angaben in den neuesten technischen Merkblattern sind zu beachten.

Marken der Dr. Schutz'crour Dr Schutz’ scratchnomore Seite 4 von 4




