CC-Dr. Schutz GmbH Développement - Production - Logistique

Fabrication et distribution de produits CC-Dr. Schutz GmbH
de nettoyage et d’entretien de sols et Steinbrinksweg 30 - D-31840 Hessisch
de systémes de nettoyage Oldendorf

Téléphone:
+49-(0)5152-9779-0
Fax: +49-(0)5152-9779-30

Information Produit info@dr-schutz.com - www.dr-schutz.com
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Dispersion polymere métallique réticulée pour le premier entretien de

revétements de sol neufs ou apres le nettoyage de fond, dans les grandes surfaces.
Protége le sol par une pellicule satinée solide, d’'une résistance excellente aux produits de
désinfection et aux préparations a base d’alcool. Convient donc particulierement bien pour
les revétements de sol dans les cabinets médicaux, hopitaux, salons de coiffure, etc.
Réduit l'adhésion de salissures et facilite le nettoyage d’entretien. Convient pour
'assainissement a haute vitesse de la pellicule d’entretien.

2. Domaines d’application

Revétements de sol en PVC, CV, linoléum. L’application sur les revétements en
polyoléfine, caoutchouc et pierre est possible dans certains cas et doit étre testée au
préalable.

3. Mode d’emploi

Aprés un nettoyage apres la pose ou un nettoyage de fond, appliquer dans le sens de la
longueur une fine couche de Medica vitridur non dilué a I'aide de I'Applicateur d’entretien
ou du Quick-Step Systéme. Quand la pellicule d’entretien résiste a la marche, répéter
I'application dans le sens de la largeur. Laisser sécher complétement pendant au moins
12 heures, de préférence pendant la nuit, avant de circuler sur le sol.

Attention: Eviter un fort ensoleillement et les courants d’air pendant I'application.
Arréter auparavant le chauffage au sol.

S'’il s’agit de vieux revétements en linoléum, poreux et usés par I'emploi de
produits de nettoyage fortement alcalins, il est possible que I'enduit se
réduise en poudre.

Tester au préalable la compatibilité des désinfectants utilisés avec Medica
vitridur. Certains produits de désinfection peuvent mordancer ou donner
une teinte jaunatre a la pellicule d’entretien. Si nécessaire, adressez-vous a
notre conseiller en technique d’application ou utiliser le Nettoyant
désinfectant concentré.

Consommation: 5 a 30 g par m2 et par application.

4. Données techniques

Valeur pH: environ 9,0 (concentré)

Composants: contient de la BENZISOTHIAZOLINONE, de la
METHYLISOTHIAZOLINONE, des agents odorants, des solvants, des

agents d’entretien.

Giscode: GE 10 (Code produit pour produits de nettoyage et d’entretien)
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Conserver Medica vitridur dans son bidon d’origine bien fermé, dans un endroit frais et
sec. Protéger du gel. Conserver sous clef et hors de portée des enfants.

5. Contréle de qualité

Forschungs- und Prifinstitut fir Facility Management GmbH, Metzingen (FIGR) - (Institut
de recherche et contrble pour le management d’'immeubles, SARL)

6. Conditionnement

Bidons de 5 litres

Nos conseils et instructions d application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les
derniéres connaissances de la technique de nettoyage et d’entretien. De ce fait, aucun dommage
n’en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément a leur mode d"emploi et suivant
nos conseils d’utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant,
I"utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de controle, la responsabilité
incombe donc a I"appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d"utilisation
et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont a considérer sans garantie,
n’engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris).
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