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Productbeschrijving 
 
Onderhoudsmiddel op zeepbasis. Reinigt en onderhoudt in één keer alle 
geoliede en geoliede gewassen houten kurkvloeren. Hoge reinigingskracht 
met neutrale pH-waarde. Zijdematte onderhoudsfilm. Voor wit geoliede 
oppervlakken adviseren wij de wit gepigmenteerde houtzeep. 
 
 
Toepassing  
 
Voor de eerste en dagelijkse reiniging 1 deelstreepje = 50-100ml Hout Zeep in 
een emmer (8-10 ltr.) doen. Vloer met een uitgewrongen dweil schoonmaken 
en laten drogen. Plasjes vorming vermijden. Regelmatig schoonmaken 
verhoogt het weerstandsvermogen van het onderhoudsmiddel. Wordt vooral 
aanbevolen voor sterk belaste ruimten, het beste resultaat behaalt u met een 
(floorboy) éénschijfsmachine en een groene of rode pad. Daarna kunt u de 
vloer behandelen met pure H2Oil en ween wasverdeler. 
 
Zie ook  
 
https://www.youtube.com/watch?v=BtvyzSmef2g 
 
 
 
Technische gegevens 
 
pH-waarde: 9,5 
 
 
Kwaliteitscertificaat 
 
Onderzoeks- en testinstituut voor facility management GmbH, Metzingen 
(FIGR) te Duitsland. 
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Verpakkingseenheid 
 
- Doos met 15 flacons van 750ml, art. nr. 20-3060 
- Jerrycan Houtzeep van 5 liter, art. nr. 20-3070 
- Doos met 15 (wit) flacons van 750ml, art. nr. 20-3080 
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Productie en distributie van hoge 
Kwaliteits vloerreinigings- en 
Onderhoudsproducten en 
Reinigingssystemen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze technische adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis en de nieuwste technologie. Daarom is bij het gebruik van onze 
producten het aan te raden zorgvuldig onze adviezen op te volgen evenals bijproducten en materialen die door ons worden genoemd. 
 Dit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Het gebruik van onze producten is echter buiten onze controle, en daardoor 
altijd ter uwe verantwoordelijkheid, u dient dan ook altijd te beseffen dat de aangewende producten en uw beoogde doeleinden van te 
voren door u dienen te worden getest. Onze adviezen zijn dus niet bindend en kan - met betrekking tot de rechten van derden - niet op 
ons verhaald worden als basis voor enige aansprakelijkheid tegen ons. De betreffende adviezen, richtlijnen en normen, alsook de 
erkende technische voorschriften moeten worden nageleefd. De publicatie van deze productpagina vorige versies niet langer geldig. 
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Dr. Schutz Nederland BV 
Utrechtsestraatweg 198B 
3911 TX  RHENEN 
 
Telefoon: +31 - (0) 317 745 040 
Fax: +31 - (0) 317 745 049 
 
info@dr-schutz.nl · www.dr-schutz.nl 
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