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Productbeschrijving 
voor vuile en verweerde stenen, hout en WPC-oppervlakken in de 
buitenruimte. Grondig effectief en krachtig tegen vlekken, toch zacht met 
materiaal. Zelfs hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd na een korte 
behandeling.  
 
 

 

Toepassing  
Voor de terrassen, meubels, muren etc.  
vervaardigd van natuurlijke en synthetische stenen, verharde oppervlakken, 
harde en zachte houtsoorten en WPC-gebieden.  
Verdun met water in een verhouding van 1: 3 tot 1: 5. Indien nodig, kan het 
onverdund worden gebruikt voor hardnekkige vlekken. Spreid de 
schoonmaak oplossing op de voor-bevochtigde vloer en laat het inwerken 
gedurende ca. 10 minuten. 
werk op de vloer met een schrobber, borstel, of Multi Clean 350 (met een 
geschikte schrobbing borstel). 
Neem het vuile water met Multi Clean 350, een spray-afzuigkap of met een 
absorberende mop, dan afspoelen met schoon water totdat deze volledig 
schoon is.  
 
 
 

Technische gegevens 
Bevatte stoffen: water, minder dan 5% anionische tensiden, niet-ionische 
tenside, geuren, LIMONENE, oplosmiddel GISCODE: GG0ADR/ RID: Geen 
gevaarlijke stof in de zin van transportvoorschriften. 
CLP: GHS02, waarschuwing. H226 Ontvlambare vloeistof en damp.  
Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte, 
hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet 
roken. P233 goed gesloten verpakking bewaren. P403 + P235 Op een goed 
geventileerde plaats. P501 Inhoud/ verpakking in overeenstemming met de 
plaatselijke/ regionale/ nationale/ internationale voorschriften. 
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Kwaliteitscertificaat 
Onderzoeks- en testinstituut voor facility management GmbH, Metzingen 
(FIGR) te Duitsland. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Dr. Schutz Nederland BV 
 

Productie en distributie van hoge 
Kwaliteits vloerreinigings- en 
Onderhoudsproducten en 
Reinigingssystemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Onze technische adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis en de nieuwste technologie. Daarom is bij het gebruik van onze 
producten het aan te raden zorgvuldig onze adviezen op te volgen evenals bijproducten en materialen die door ons worden genoemd. 
 Dit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Het gebruik van onze producten is echter buiten onze controle, en daardoor 
altijd ter uwe verantwoordelijkheid, u dient dan ook altijd te beseffen dat de aangewende producten en uw beoogde doeleinden van te 
voren door u dienen te worden getest. Onze adviezen zijn dus niet bindend en kan - met betrekking tot de rechten van derden - niet op 
ons verhaald worden als basis voor enige aansprakelijkheid tegen ons. De betreffende adviezen, richtlijnen en normen, alsook de 
erkende technische voorschriften moeten worden nageleefd. De publicatie van deze productpagina vorige versies niet langer geldig. 

 

Ontwikkeling – Productie - Logistiek 
 
Dr. Schutz Nederland BV 
Utrechtsestraatweg 198B 
3911 TX  RHENEN 
 
Telefoon: +31 - (0) 317 745 040 
Fax: +31 - (0) 317 745 049 
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