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Lino Primer

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Porenfiiller fiir offenporige Linoleumbeldge ohne werkseitige Permanentverglitung, nach Grundreinigung
oder nach Schliff, vor dem Einsatz einer Pflegebefilmung oder Permanentversiegelung. Einkomponentige
wasserbasierte Grundierung. Nur fir die professionelle Anwendung.

— Reduziert die Porigkeit und gibt anschliefenden Auftragen einen besseren Stand.
— Gutes Eindringvermdgen, elastischer Film.
— Leicht zu verarbeiten.

2. ANWENDUNG

Gut aufschiitteln. Bei mindestens 15 °C auf den anwendungsgerecht vorbereiteten Untergrund (Beachten
Sie unsere Technische Information ,Vorbereitung von Untergriinden”) gleichméaRig mit der Dr. Schutz
Aquatop Rolle aufbringen.

Hinweise:

— Der Untergrund muss fachgerecht vorbereitet sein. Er muss in sich tragfahig sein, frei von
Pflegemittelresten und nicht-haftenden Altbeschichtungen, und sich in einem angerauten, sauberen,
trockenen, 6l-, wachs- und staubfreien Zustand befinden.

— Bei grundgereinigtem und geschliffenem Linoleum ist zum Vermeiden einer Porenverschlammung reichlich
mit Wasser zu spilen.

— Boden- und Materialtemperatur diirfen wahrend der Applikation und Trockenzeit nicht unter +15°C liegen.
Optimale Bedingungen sind im Bereich von 18-25 °C gegeben.

— Wir empfehlen stets den Einsatz neuer trockener Lackrollen. Ausgehartete Lackreste kdonnen nur
mechanisch entfernt werden.

— Die Regeln des Fachs sind zu beachten.

3. VERBRAUCH

50 ml/m? (20 m?/I).
Bei rauhem oder saugendem Untergrund erhéhter Verbrauch maglich.

4. TROCKENZEIT

Vorsichtig begehbar und weiterbearbeitbar nach Verdunstung des Wassers (1-3 Stunden) . Bei ldngerer
Zwischentrocknung als 48 Stunden muss ein vollflachiger Mattierungsschliff erfolgen.

Allgemeine Hinweise zu Trocknung und Schichtenfolge:

— Niedrige Temperaturen, erhdhte Luftfeuchtigkeit und schlechte Liiftung kdnnen die Trockenzeit nachhaltig
verlangern.

—  Zur Abflihrung des Wassers und beschleunigten Trocknung empfehlen wir den Einsatz des Dr. Schutz
Trockengebldse TG1.
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5. LAGERUNG

Vor Frost schiitzen. Kiihl, sonnengeschitzt und trocken lagern. Mindesthaltbarkeit im ungedffneten
Originalgebinde ab Herstelldatum: 12 Monate. Beachten Sie das aufgedruckte Herstelldatum.

Fiir Kinder unzuganglich aufbewahren.

Bei direkter Sonneneinwirkung, Warmewechsellagerung und in Anbruchgebinden kénnen sich
Antrocknungen bilden. Diese vor Gebrauch absieben.

6. TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Wasser / Polyacrylat / Kieselsduren / Additive / Konservierungsmittel Enthalt Gemisch aus: 5-
Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.

Decopaint 2004/42/11A(i)(140)140 / GISCODE W2+ (1K-Wassersiegel, VOC < 5%, NMP-frei)

ADR/RID: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP/GHS: nicht kennzeichnungspflichtig.

Mikroplastikverordnung: Entsorgen Sie keine Rilckstidnde und kein Waschwasser in den Abfluss.
Arbeitsmittel nach Gebrauch mechanisch reinigen (z. B. Tlicher); ausgehartete Riickstande als festen Abfall
entsorgen.

Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem
Sicherheitsdatenblatt.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die (blichen VorsichtsmalRnahmen einhalten. Von
Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde kénnen mit dem Hausmull bzw. der Wertstoffsammlung
entsorgt werden.

7. BESONDERE HINWEISE

— Beachten Sie den Chargenaufdruck. Nur Produkte gleichen Chargenaufdrucks in einer Schicht verarbeiten.
Bei unterschiedlichen Chargen Produkt vor der Verarbeitung in einem separaten Behélter vermischen.

— Alle Angaben bei 23°C/50% rH/ 3-facher Luftwechsel pro Stunde. Die Bedingungen vor Ort kdnnen
abweichen und verdnderte Ergebnisse begriinden.

8. QUERVERWEISE

— Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflachenprodukten.

— Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
www.dr-schutz.com / Die angefiihrten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen
Form, sind verfligbar tber die homepage oder auf Anfrage bei unten angefiihrter Adresse.
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Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher
werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfaltiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns
vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, fir die diese Produkte bestimmt sind, Schdaden nicht entstehen. Die
Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch auRerhalb unserer Kontrollmoglichkeiten, unterliegt lhrer eigenen Verantwortung und
befreit Sie nicht von der eigenen Prifung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung fir die beabsichtigten Verfahren und
Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und kénnen - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als
Haftungsgrundlage uns gegeniiber geltend gemacht werden. Die einschlagigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die
anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten.

Marken der Dr. Schutz'croupr Dr.Schutz: eudula’ scratchnomore

Seite 3von 3



