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Dr. Schutz Sport Color 

1. PRODUKTBESCHREIBUNG 

Für die deckende Flächeneinfärbung von Sportböden bei Renovierung und Neugestaltung. Spezieller 
wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel. Pigmentiert, farbig. Nur für die professionelle Anwendung. 
Wird mit Dr. Schutz Sport Finish überlackiert. 
 

− Anwendungssicher im Auftrag. Hervorragender Verlauf und Haftung. Milder Geruch bei der Verarbeitung. 

− Hoher Festkörpergehalt. Ausgezeichnete Elastizität. Gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. 
 
Erhältliche Farbtöne: 
Gelb (1018) / Orange (2003) / Rot (3009) / Blau I (5009) / Blau II (5018) / Hellblau I (5015) / Hellblau II 
(6034) / Grün I ( 6032) / Grün II (6017) / Hellgrün I (6021) / Hellgrün II (6034) / Grau (7015) / Hellgrau 
(7037) / Weiß (9001) / Schwarz (9011) 
RAL-Angaben dienen als Orientierungswerte. Die Farbausmusterung kann nicht identisch gewährleistet 
werden. Für weitere Farben benutzen Sie bitte unser Produkt PU Color. 
 
Untergründe: 

− PVC mit fester Verklebung zum Untergrund. 

− Linoleum mit fester Verklebung zum Untergrund. 

− Kautschuk / Gummi mit fester Verklebung zum Untergrund. 

− PU-Verlaufsbeschichtungen 

− Holzböden nach Grundierung. 
 
Lieferform: Stammlack 5,5kg + 0,5l Crosslinker M. 
Auftragsbezogene Fertigung. Es gelten besondere Abnahmebedingungen. 
 

2. ANWENDUNG 

Gut aufschütteln. Mischungsverhältnis 10:1. Crosslinker dem Stammlack sorgfältig und gleichmäßig 
untermischen, nach einer Reifezeit von ca. 10 Minuten nochmals mischen. Nicht mehr anmischen, als 
innerhalb von 2 Stunden verbraucht wird. Bei mindestens 15 °C auf den anwendungsgerecht vorbereiteten 
Untergrund (Beachten Sie unsere Technische Information „Vorbereitung von Untergründen“) gleichmäßig 
mit der Dr. Schutz Aquatop Rolle aufbringen. 
 
Hinweise: 

− Der Untergrund muss fachgerecht vorbereitet sein. Er muss in sich tragfähig sein, frei von 
Pflegemittelresten und nicht-haftenden Altbeschichtungen, und sich in einem angerauten, sauberen, 
trockenen, öl-, wachs- und staubfreien Zustand befinden. (*) 

− Vor Auftrag ist ein gründliches Aufrühren zwingend erforderlich, um eine passende und homogene 
Farbmischung sicherzustellen. Beachten Sie das beigelegte Farbaufstrichmuster, welches mit dieser 
Fertigung angelegt wurde. Sie finden es im mit einem X gekennzeichneten Karton. 

− Bei der Lackierung großer Flächen empfehlen wir unsere Aquatop Rolle mit 50 cm Arbeitsbreite. 
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− Wir empfehlen stets den Einsatz neuer trockener Lackrollen. Ausgehärtete Lackreste können nur 
mechanisch entfernt werden. 

− Boden- und Materialtemperatur dürfen während der Applikation und Trockenzeit nicht unter +15°C liegen. 
Optimale Bedingungen sind im Bereich von 18-25 °C gegeben. 

− Die Regeln des Fachs sind zu beachten. 
 

3. VERBRAUCH 

Bei Renovierung in der Eigenfarbe des Belags 1x 80 ml/m². 
Bei Farbkontrast zum Untergrund 2x 100 ml/m². In kritischen Einzelfällen kann eine dritte Schicht nötig 
werden. 
 

4. TROCKENZEIT 

Vorsichtig begehbar und weiterbearbeitbar nach Verdunstung des Wassers (1-3 Stunden) . Bei längerer 
Zwischentrocknung als 48 Stunden muss ein vollflächiger Mattierungsschliff erfolgen. 
 
Hinweise: 

− Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit und schlechte Lüftung können die Trockenzeit nachhaltig 
verlängern. 

− Die Verdunstung des Wassers kann durch Luftbewegung beschleunigt werden. Wir empfehlen hierzu 
unseren Trocknungsventilator Dr. Schutz TG1. 
 

5. LAGERUNG 

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
Mindesthaltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstelldatum: 12 Monate. Beachten Sie das 
aufgedruckte Herstelldatum. 
Bei Wärmewechsellagerung und in Anbruchgebinden können sich Antrocknungen bilden. Diese vor 
Gebrauch absieben. 
 

6. TECHNISCHE DATEN 

Inhaltsstoffe: Wasser / Polyacrylat / Polyurethan / Pigmente / Glycolether / Kieselsäuren / Wachse / 
Additive / Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on 
(3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
Decopaint 2004/42/IIA(j)(140)140 / GISCODE W3/DD+ (2K-Wassersiegel, VOC 5-15%, NMP-frei) 
ADR/RID: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
CLP/GHS: 
Stammlack: nicht kennzeichnungspflichtig. Crosslinker G/M: GHS07, Achtung. Enthält Isocyanate. Kann 
allergische Reaktionen hervorrufen. UFI: E8F0-60AX-D005-NJTU 
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Mikroplastikverordnung: Entsorgen Sie keine Rückstände und kein Waschwasser in den Abfluss. 
Arbeitsmittel nach Gebrauch mechanisch reinigen (z. B. Tücher); ausgehärtete Rückstände als festen Abfall 
entsorgen. 
Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem 
Sicherheitsdatenblatt. 
Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von 
Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung 
entsorgt werden. 
 

7. BESONDERE HINWEISE 

− Angemischte 2K-Produkte können Kohlendioxid und Druck entwickeln. Niemals 2K-Mischungen dicht 
verschließen, Berstgefahr! 

− Beachten Sie den Chargenaufdruck. Nur Produkte gleichen Chargenaufdrucks in einer Schicht verarbeiten. 
Bei unterschiedlichen Chargen Produkt vor der Verarbeitung in einem separaten Behälter vermischen. 

− Alle Angaben bei 23°C/50% rH/ 3-facher Luftwechsel pro Stunde. Die Bedingungen vor Ort können 
abweichen und veränderte Ergebnisse begründen. 
 

8. QUERVERWEISE 

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes: 

− Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten. 

− Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

− (*) Beachten Sie die Technische Information 002 „Vorbereitung von Untergründen“. 
www.dr-schutz.com / Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen 
Form, sind verfügbar über die homepage oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse. 
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Dr. Schutz - We Care About Floors 

Hauptsitz Dr. Schutz GmbH tel +49 (228) 95352-0 
Deutschland Holbeinstraße 17 fax +49 (228) 95352-29 
 53175 Bonn email: zentrale@dr-schutz.com 
 Deutschland www.dr-schutz.com 
   
Schweiz Reinwall GmbH  
 9500 Wil, Suisse  
 Werksvertretung Schweiz und tel +41 (44) 5334500 
 Liechtenstein: fax +41 (44) 5334501 
 Floor Concept GmbH email: info@floorconcept.ch 
  www.floorconcept.ch 
   
Österreich Kontakt: Michael Neubauer tel +43 (664) 3562985 
  fax +43 (463) 265526-8178 
  email: mne@dr-schutz.com 

 
Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher 
werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns 
vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die 
Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und 
befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und 
Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als 
Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die 
anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. 


