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Mineral Primer /Primaire pour 
parquets apparents 

1. DESCRIPTION DU PRODUIT 

Primaire en phase aqueuse Pour la vitrification des enduits à base de ciment recommandés par le fabricant 
pour la réalisation de surfaces de sol à usage direct. Pour une utilisation dans le domaine décoratif de 
l'habitat et des collectivités. 
Utilisation uniquement sur des enduits testés et approuvés par nos soins. (*) 
 

− Bloque la réaction des isocyanates avec le support alcalin. 

− Réduit le pouvoir absorbant. 

− Sans ternissement, aspect naturel des couleurs. 

− Application facile. 
 
Avant la première application sur un mastic non testé, il est recommandé de réaliser une surface d'essai 
représentative et un test d'adhérence. Les recommandations du fabricant de l'enduit doivent être 
respectées. 
En règle générale, les enduits à base de plâtre ne doivent pas être traités avec des systèmes de revêtement 
en phase aqueuse. Si vous le souhaitez, nous vous recommandons de faire un essai préalable sous votre 
propre responsabilité. 
 

2. MODE D’EMPLOI 

Bien secouer. Appliquer uniformément et à saturation avec le rouleau Aquatop à une température minimale 
de 15°C. 
 
Remarque: 

− La température du sol et du matériau ne doit pas descendre en dessous de +15°C pendant l'application et 
le temps de séchage. Les conditions idéales se situent entre 18 et 25 °C. 

− Application uniquement sur des ragréages fraîchement posés, propres et non utilisés, après leur séchage 
complet. Attention : "prêt à la pose" ne signifie pas forcément sec. Les ragréages qui ne sont pas secs 
peuvent engendrer des traces d'aspect sur la surface. 

− Si le ponçage doit être effectué conformément aux instructions du fabricant de l'enduit, le tranchant des 
abrasifs doit toujours être vérifié. Le support ne doit en aucun cas être poli. Le compactage de la surface 
avec un pad n'est pas autorisé. Les supports polis et compactés peuvent entraîner une perte d'adhérence 
de la couche de peinture. 

− Sur les supports absorbants, une application trop maigre peut entraîner des traces de rouleau,  le vernis 
risquant de sécher de manière non uniforme. Éviter les "coulures"! 

− Travailler rapidement et à saturation. Ne pas laisser sécher pendant l'application. Éviter toutefois la 
formation de flaques. Les traces de rouleaux visibles directement lors de l'application sont, dans le pire des 
cas, également visibles après le séchage. C'est pourquoi il faut immédiatement réappliquer le produit à 
saturation. 

− Travailler avec un bac à vernis facilite l'application uniforme. 
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− Nettoyez les outils de travail avec de l’eau. Les résidus de vernis sec ne peuvent qu’être enlevés 
mécaniquement. Nous conseillons d’utiliser chaque fois des nouveaux rouleaux secs. 

− Les règles techniques doivent être respectées. 
 

3. CONSOMMATION 

100 ml/m² (10 m²/l). 
Consomation accrue possible en fonction de l'absorption du support 
 

4. DUREE DE SECHAGE 

On peut marcher avec précaution ou travailler à nouveau après évaporation de l'eau (1 à 3 heures) . 
 
Notes générales sur le séchage et l'ordre des couches : 

− Des températures basses, une humidité de l'air accrue et une mauvaise ventilation peuvent prolonger 
considérablement le temps de séchage. 

− Afin d'éliminer l'humidité, d'accélérer le séchage et de réduire l'humidification du bois, nous vous 
recommandons d'utiliser le ventilateur Dr. Schutz TG1. 
 

5. STOCKAGE 

Protégé du gel. Conserver dans un endroit frais et sec. Durée de conservation minimale dans les récipients 
d'origine non ouverts à partir de la date de fabrication : 12 mois . Notez la date de fabrication imprimée. 
Maintenir hors de portée des enfants. 
En cas d’une variation de température pendant le stockage ou bien en cas d’un produit entamé, une peau 
peut se former et doit être enlevée avec un tamis avant utilisation. 
 

6. DONNEES TECHNIQUES 

Composants: eau / polyacrylate / acides siliciques / additifs / Contient mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-
isothiazol-3-one ; 2-methyl-2H-isothiazol- 
3-one (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. 
Decopaint 2004/42/IIA(i)(140)140 / GISCODE W3+ (étanchéité à l'eau 1K, VOC 5-15%, sans NMP) (Allemand) 
ADR/RID: Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport. 
CLP/GHS: pas d’obligation de signalisation. UFI: 7XH0-V0R7-V00H-44VU 
Pour des informations sur l'étiquetage et la manipulation sûre, veuillez vous référer à la fiche de données 
de sécurité. 
Respectez les précautions habituelles, même si vous utilisez des produits peu polluants. Tenir à l'écart des 
enfants. Les conteneurs complètement vidés peuvent être jetés avec les ordures ménagères ou la collecte 
des matériaux recyclables. 
 

7. INFORMATIONS SPECIFIQUES 
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− Respectez le marquage imprimé. N’utilisez que des produits avec le même marquage pour l’application 
d’une couche. Dans le cas d’un marquage différent, mélangez le produit dans un récipient séparé avant 
l’utilisation. 

− Informations données en conditions 23°C/50% rH/ triple renouvellement d‘air par heure. Les conditions du 
chantier peuvent différer et modifier les résultats. 

− Pour l'application dans le secteur industriel fortement sollicité, il faut donner la préférence à un apprêt 
d'imprégnation avec consolidation de la surface et mise en feu. 
 

8. INFORMATION COMPLEMENTAIRE 

− Directives générales pour l’utilisation des produits de surface de Dr Schutz. 

− Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 

− (*) Veuillez prêter attention à l'information technique 300 "Étanchéité des chapes décoratives 
autonivelantes". 
www.dr-schutz.com / Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre 
site Internet www.dr-schutz.com ou sur demande à notre adresse ci-dessous. 
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Dr. Schutz - We Care About Floors 

Siège international Dr. Schutz GmbH tèl +49 (228) 95352-40 
Allemagne Holbeinstraße 17 fax +49 (228) 95352-46 
 53175 Bonn email: export@dr-schutz.com 
 Allemagne www.dr-schutz.com 
   
France Dr. Schutz France contact: Dominique Vichy 
 12 ZA Chamboirat gsm +33 6 77 82 00 60 
 03450 Ebreuil fax +33 9 72 22 06 02 
 France email: dvichy@dr-schutz.fr 
   
Suisse Reinwall GmbH  
 9500 Wil, Suisse  
   
Distributeur Suisse et Liechtenstein Floor Concept GmbH tèl +41 (44) 5334500 
 Bachstrasse 29 fax +41 (44) 5334501 
 8912 Obfelden email: info@floorconcept.ch 
 Suisse www.floorconcept.ch 
   
Canada & Amérique du Nord Schutz NA LLC contact: Sam Jamison 
 8701 Torresdale Ave, Suite P tèl +1 877 272 4889 
 Philadelphia PA 19137 mobile +1 610 310 2412 
 USA email: sam@dr-schutz.us 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nos conseils et instructions d´application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. 
De ce fait, aucun dommage n’en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d´emploi et suivant nos 
conseils d´utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l´utilisation de nos produits est faite en 
dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l´appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les 
procédés d´utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n´engageant pas 
notre responsabilité (les tiers y compris). Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les 
règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l’édition de la présente Information Produit. 

 


