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Productbeschrijving 
Sneldrogende onderhoudsolie op basis van olie-gemodificeerde harsen en 
natuurlijke oliën. zwaar gebruikt en intensief gereinigd geoliede 
oppervlakken. Brengt de houtnerf weer naar boven. Goede doordringende 
eigenschappen, zijde-matte afwerking. Nieuwe formule met hogere waarden, 
minder geur, en geen vlekken of strepen. 
 
 

 

Toepassing  
Geschikt voor geoliede hout en parketvloeren, evenals voor geoliede 
kurkvloeren en OSB-platen. 
De vloer moet schoon, helemaal droog en vrij van stof en vet zijn. 
Kamertemperatuur tijdens het werken tussen 18-25 ° C. 
 
Voor het aanbrengen dienen vlekken te worden verwijderd en krasjes te 
worden weggeschuurd. Als er een vel is gevormd op de top, deze verwijderen 
en hierna de premium olie schudden. Breng de olie gelijkmatig aan op de 
vloer, met behulp van een plus vrije doek, hierna de vloer poetsen met een 
witte pad. Een eventueel overschot aan olie moet verwijderd worden, door 
het op te vegen met een absorberende doek. Na het drogen, wat minimaal 12 
uur duurt, kan er weer op worden gelopen. De uitharding duurt 7 dagen, 
afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid.  
 
 

Technische gegevens 
Ingrediënten: natuurlijke olie en was, harsen, koolwaterstoffen, lood en 
kobalt-vrij drogers.  
PH-waarde: niet meetbaar, oplosmiddel-gebaseerde formulering. 
ADR/ RID: Geen gevaarlijke stof in de zin van transportvoorschriften. CLP: 
H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen geven voor in het water levende 
organismen. 
P102 Buiten het bereik van kinderen houden. 
P273 Voorkom lozing in het milieu. P501 Inhoud/ verpakking in 
overeenstemming met de lokale 
/ Regionale/ nationale/ internationale voorschriften. 
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid 
veroorzaken. 
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Kwaliteitscertificaat 
Onderzoeks- en testinstituut voor facilitymanagement GmbH, Metzingen 
(FIGR) te Duitsland. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dr. Schutz Nederland BV 
 

Productie en distributie van hoge 
Kwaliteits vloerreinigings- en 
Onderhoudsproducten en 
Reinigingssystemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze technische adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis en de nieuwste technologie. Daarom is bij het gebruik van onze 
producten het aan te raden zorgvuldig onze adviezen op te volgen evenals bijproducten en materialen die door ons worden genoemd. 
 Dit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Het gebruik van onze producten is echter buiten onze controle, en daardoor 
altijd ter uwe verantwoordelijkheid, u dient dan ook altijd te beseffen dat de aangewende producten en uw beoogde doeleinden van te 
voren door u dienen te worden getest. Onze adviezen zijn dus niet bindend en kan - met betrekking tot de rechten van derden - niet op 
ons verhaald worden als basis voor enige aansprakelijkheid tegen ons. De betreffende adviezen, richtlijnen en normen, alsook de 
erkende technische voorschriften moeten worden nageleefd. De publicatie van deze productpagina vorige versies niet langer geldig. 

 

Ontwikkeling – Productie - Logistiek 
 
Dr. Schutz Nederland BV 
Utrechtsestraatweg 198B 
3911 TX  RHENEN 
 
Telefoon: +31 - (0) 317 745 040 
Fax: +31 - (0) 317 745 049 
 
info@dr-schutz.nl · www.dr-schutz.nl 

4 


