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Productbeschrijving 
 
PolyUrethaan gebonden polymeerdispersie voor het beschermen van nieuw 
gelegde of gereinigde vloeren in projecten. Geeft een zijdematte 
beschermlaag met een goede bestendigheid tegen schoenstrepen. De vloer 
wordt beschermd, de vuilaanhechting vermindert en de onderhoudsreiniging 
wordt eenvoudiger. De antislip eigenschappen van de vloer worden 
behouden. Geschikt voor sanering van de beschermlaag met een highspeed 
machine. Voldoet aan de eisen van DIN 18 032 voor sportvloeren. 
 
 
 

 

Toepassing  
 
Vloeren van PVC, CV, linoleum, coat- en gietvloeren. Het gebruik op 
polyolefin-, rubber- en stenen vloeren is afhankelijk van het project mogelijk 
en dient vooraf getest te worden. Volgt u het onderhoudsadvies van de 
betreffende vloer. Voor elke ondergroind dient u te informeren naar een juiste 
primer (wanneer noodzakelijk) 

 
 
 
 
 

Technische gegevens 
pH-Waarde:  ca. 8,5 (concentraat)     
Inhoudsstoffen: minder dan 5% anionische tenside. Bevat 

benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, geurstoffen, 
limoneen, oplosmiddelen, verzorgende bestanddelen. 

 
 
Giscode:  GE 30 (productcode voor reinigings- en 

onderhoudsmiddelen) 
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Secura mat hard sealer in afgesloten originele verpakking koel en droog 
opslaan en beschermen tegen vorst. Achter slot en buiten bereik van 
kinderen bewaren.  
 

 
 

Kwaliteitscertificaat 
 
Onderzoeks- en testinstituut voor facility management GmbH, Metzingen 
(FIGR) te Duitsland. 

 
 

Verpakkingseenheid 
 
5 liter jerrycan  - artikelnummer 20-1100 
 
 
 
 
 

Dr. Schutz Nederland BV 
 

Productie en distributie van hoge 
Kwaliteits vloerreinigings- en 
Onderhoudsproducten en 
Reinigingssystemen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze technische adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis en de nieuwste technologie. Daarom is bij het gebruik van onze 
producten het aan te raden zorgvuldig onze adviezen op te volgen evenals bijproducten en materialen die door ons worden genoemd. 
 Dit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Het gebruik van onze producten is echter buiten onze controle, en daardoor 
altijd ter uwe verantwoordelijkheid, u dient dan ook altijd te beseffen dat de aangewende producten en uw beoogde doeleinden van te 
voren door u dienen te worden getest. Onze adviezen zijn dus niet bindend en kan - met betrekking tot de rechten van derden - niet op 
ons verhaald worden als basis voor enige aansprakelijkheid tegen ons. De betreffende adviezen, richtlijnen en normen, alsook de 
erkende technische voorschriften moeten worden nageleefd. De publicatie van deze productpagina vorige versies niet langer geldig. 

 

Ontwikkeling – Productie - Logistiek 
 
Dr. Schutz Nederland BV 
Utrechtsestraatweg 198B 
3911 TX  RHENEN 
 
Telefoon: +31 - (0) 317 745 040 
Fax: +31 - (0) 317 745 049 
 

info@dr-schutz.nl · www.dr-schutz.nl 
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